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UPUTA ZA PODNOSENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE GRABEVINSKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJU,
REKONSTRUKCIJU I/ILI POJACANO ODRZAVANJE

Projektna dokumentacija za gradnju, rekonstrukciju i/ili pojaano odrzavanje operativnin povrSina aerodroma,
objekata za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, priljage, tereta i poSte te drugih objekata treba biti izradena u
skladu s vaze¢om zakonskom regulativom na nacin da zadovolji sve uvjete sigurnosti zratnog prometa. Temeljni
dokumenti za izradu gradevinske projekine dokumentacije su Zakon o zraénom prometu (,Narodne novine* broj:
69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Pravilnik o aerodromima (,Narodne novine* broj: 58/14), Pravinik o
odrzavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnim za njegovu sigurnu uporabu (,Narodne novine“ broj:
65/05), Zakon o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj: 153/13) i Zakon o gradnji (,Narodne novine* broj:
153/13).

Operator aerodroma, uz zahtjev za odobrenje gradevinske projekine dokumentacije podnosi sliedece:
1) Zahtjev za izdavanje Odobrenja za gradevinsku projektnu dokumentaciju za gradnju, rekonstrukciju i/ili
pojatano odrZavanje (zajedno sa 20,00 kuna biljega)
2) Idejni, glavni i/ili izvedbeni gradevinski projekt gradnje, rekonstrukcije iili pojatanog odrzavanja

Projekti se uvezuju u mape slozene na format A4. Mape moraju biti povezane na nacin da je onemogucena zamjena
njenih dijelova. Ovisno o razini projekta gradevinski projekti se sastoje iz opéeg i tehniCkog dijela.

Opdi dio gradevinskog projekta sadrzi:
- naslovnu stranu
- sadrzaj projekta, popis projekata
- izvadak iz trgovackog suda
- akt o imenovanju projektanta, dokaz o Clanstvu projektanta u komori
- izjavu o zaStiti od pozara, izjavu 0 zaStiti na radu i druge potrebne izjave
- popis zakonske regulative primijenjene pri izradi projekta

Tehnicki dio gradevinskog projekta sadrzi:
- tekstualni dio (tehniCki opis, projekino rjeSenje, rezultati istraznih radova, proraCun, program osiguranja
kvalitete, troSkovnik, procijenjena vrijednost radova i nadin zbrinjavanja gradevinskog otpada)
- nacrte (izraduju se u mijerilu kojim se osigurava dobra Citljivost projekta i odgovarajuéi prikaz smjeStaja
objekta u prostoru, ali ne manjem od 1:200 za idejni projekt, 1:100 za glavni projekt, 1:50 za izvedbeni
projekt).

Projekt ovisno o namjeni i razini izrade, mora sadrzavati sve propisane dijelove, te mora biti izraden tako da
gradevina u skladu s tim projektom ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu i zadovolji uvjete sigurnosti zraénog
prometa.
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