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	Lista usklađenosti s PDRA-S02


Odjel bespilotnih zrakoplova



1. Lista usklađenosti s PDRA-S02 – popunjava operator sustava bespilotnog zrakoplova
[bookmark: _Hlk66742147]Tekstualni prikaz pojmova koji se koriste u PDRA
	Operacija pod kontrolom
	Gubitak kontrole nad operacijom*

	Normalna operacija
	Nepredviđena situacija
(neželjeno stanje)
	Hitna situacija
(neuspjeli povratak u normalnu operaciju)

	Standardni operativni postupci
	Postupci u nepredviđenim situacijama
(povratak na mjesto polijetanja, ručna kontrola, slijetanje na unaprijed određeno mjesto i slično)
	Postupci u hitnosti
(žurno slijetanje ili uključivanje sustava za prekid leta i slično)

	
	Plan za hitne situacije
(plan za ograničavanje neželjenog učinka gubitka kontrole nad operacijom)

	Operativni volumen
	

	Područje za određivanje čistog rizika na tlu
	

	Geografija leta
	Volumen za nepredviđene situacije
	Zaštitni pojas od rizika na tlu
	Okolno područje

	Područje u kojem operacija mora biti zadržana
	

	Područje u kojem treba odrediti zračni rizik
	

	Geografija leta
	Volumen za nepredviđene situacije
	Mogući zaštitni pojas od zračnog rizika
	Okolni zračni prostor

	Područje u kojem operacija mora biti zadržana
	


* Operacija se smatra izvan kontrole kada:
· ishod ovisi o slučajnosti,
· se situacijom ne može upravljati koristeći postupke u nepredviđenim situacijama,
· postoji ozbiljna i neposredna opasnost od žrtava.


Grafički prikaz pojmova koji se koriste u PDRA
	Model rizika na tlu
	Model zračnog rizika
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Okolno područje
Okolni zračni prostor
Zaštitni pojas od rizika na tlu
Postupci u hitnosti
Postupci u nepredviđenim situacijama
Postupci u nepredviđenim situacijama
Postupci u hitnosti
Mogući zaštitni pojas od zračnog rizika
Operativni volumen=
Geografija leta+
volumen za nepredviđene situacije
Volumen za nepredviđene situacije

Zajednički zahtjevi za operatora u posebnoj kategoriji
	Odredba Uredbe (EU) 2019/947
	Tekst odredbe
	Dio Operativnog priručnika  (poglavlje, stranica…) u kojem se opisuje usklađenost s pojedinim zahtjevom ili na drugi način opisati usklađenost

	Članak 7. stavak 2.
	Operacije UAS-ova u „posebnoj kategoriji” podliježu primjenjivim radnim zahtjevima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012, Jedinstvena europska pravila letenje.
	Poglavlje1.5

	Članak 9. stavak 1.
GM1 Article 9
	UAS-ovima u „posebnoj” kategoriji ne smiju upravljati udaljeni piloti mlađi od 16 godina.
	Poglavlje2

	Članak 14. stavak 5. točka (b)
AMC1 Article 14
	Operatori UAS-ova dužni su registrirati se kad god bespilotnim zrakoplovima, neovisno o njihovoj masi, izvode operacije unutar „posebne kategorije”.
	Poglavlje2

	Članak 14. stavak 8.
AMC1 Article 14(8)
	Operatori UAS-ova navode svoj registracijski broj na svakom bespilotnom zrakoplovu kojim izvode operacije u okviru svoje registracije.
	Poglavlje2

	Članak 19. stavak 2.
GM1 Article 19
GM1 Article 19(2)
	Operatori UAS-a nadležnom tijelu prijavljuju sve sigurnosno relevantne događaje te razmjenjuju informacije o svojim UAS-ovima u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014.
	Poglavlje10

	UAS.SPEC.050 Odgovornosti operatora UAS-a

	UAS.SPEC.050 1.(a)i.
	Operator UAS-a mora ispuniti sve sljedeće uvjete:
uspostaviti postupke i utvrditi ograničenja prilagođene vrsti planirane operacije i pripadajućem riziku, među ostalim:
radne postupke kojima se osigurava sigurnost operacija;
	Poglavlje 2; 
Poglavlje 4;
Poglavlje 5;
Poglavlje 6;
Poglavlje 7

	UAS.SPEC.050 1.(a)ii.
	postupke kojima se osigurava da se u planiranoj operaciji poštuju sigurnosni zahtjevi primjenjivi u području operacije;
	Poglavlje 3

	UAS.SPEC.050 1.(a)iii.
	mjere zaštite od nezakonitog ometanja i neovlaštenog pristupa;
	Poglavlje 8

	UAS.SPEC.050 1.(a)iv.
	postupke kojima se osigurava usklađenost operacija s Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Konkretno, ako to primjenom članka 35. te uredbe zatraži nacionalno tijelo nadležno za zaštitu podataka, operator UAS-a mora provesti procjenu učinka na zaštitu podataka;
	Poglavlje 8

	UAS.SPEC.050 1.(a)v.
	smjernice za svoje udaljene pilote kako bi se operacije UAS-ova planirale tako da što je moguće manje, među ostalim bukom ili drugim emisijama, ometaju ljude i životinje;
	Poglavlje 9

	UAS.SPEC.050 1.(b)
	odrediti udaljenog pilota za svaki let, a za autonomne operacije osigurati da su odgovornosti i zadaće, posebice one definirane u točkama 2. i 3. poglavlja UAS.SPEC.060 Uredbe (EU) 2019/947, u svim fazama leta ispravno raspodijeljene slijedeći postupke uspostavljene u skladu s prethodno navedenom podtočkom (a) odredbe UAS.SPEC.050 Uredbe (EU) 2019/947;
	Poglavlje 4 i pripadajući zapisi/prilozi

	UAS.SPEC.050 1.(c)
	osigurati da se u svim operacijama učinkovito koristi radiofrekvencijski spektar i da se pritom izbjegavaju štetne smetnje;
	Poglavlje 3.3

	UAS.SPEC.050 1.(d)i.
	osigurati da su udaljeni piloti prije izvođenja operacije:
osposobljeni za svoje zadaće u skladu s primjenjivim osposobljavanjem predviđenim u odobrenju za rad ili, ako se primjenjuje poglavlje UAS.SPEC.020, kako je predviđeno uvjetima i ograničenjima utvrđenima u odgovarajućem standardnom scenariju iz Dodatka 1. ili u LUC-u
	Poglavlje 3.4

	UAS.SPEC.050 1.(d)ii.
	odslušali tečaj za udaljene pilote radi stjecanja znanja iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/947;
	Poglavlje 3.4 i pripadajući zapisi/prilozi

	UAS.SPEC.050 1.(d)iv.
	odslušali tečaj za udaljene pilote posvećen operacijama obuhvaćenima izjavom koje se izvode u skladu s mjerama za ublažavanje rizika utvrđenima u standardnom scenariju;
	Poglavlje 3.4 i pripadajući zapisi/prilozi

	UAS.SPEC.050 1.(d)v.
	obaviješteni o priručniku za rad operatora UAS-a ako se to zahtijeva na temelju procjene rizika i o postupcima uspostavljenima u skladu s podtočkom (a) odredbe UAS.SPEC.050 Uredbe (EU) 2019/947;
	Poglavlje 1.6

	UAS.SPEC.050 1.(d)vi.
	upoznati s ažuriranim informacijama o eventualnim zemljopisnim područjima definiranima u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2019/947 koje su relevantne za planiranu operaciju;
	Poglavlje 2

	UAS.SPEC.050 1.(e)i.
	osigurati da su članovi osoblja koji obavljaju zadatke ključne za operaciju UAS-a, izuzev samog udaljenog pilota:
u okviru posla završili tečaj koji je pripremio operator;
	Poglavlje 3.4 i pripadajući zapisi/prilozi


	UAS.SPEC.050 1.(e)ii.
	obaviješteni o priručniku za rad operatora UAS-a ako se to zahtijeva na temelju procjene rizika i o postupcima uspostavljenima u skladu s podtočkom (a) odredbe UAS.SPEC.050 Uredbe (EU) 2019/947;
	Poglavlje 1.6

	UAS.SPEC.050 1.(e)iii.
	upoznati s ažuriranim informacijama o eventualnim zemljopisnim područjima definiranima u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2019/947 koje su relevantne za planiranu operaciju;
	Poglavlje 2

	UAS.SPEC.050 1.(g)i.
	voditi i čuvati ažuriranu evidenciju:
svih relevantnih kvalifikacija i tečajeva koje su stekli odnosno završili udaljeni pilot i drugo osoblje koje obavlja zadatke ključne za operaciju UAS-a te osoblje zaduženo za održavanje, i to najmanje tri godine nakon prestanka rada tih osoba u organizaciji ili promjene radnog mjesta unutar organizacije;
	Poglavlje 3.4 ; poglavlje 11 i pripadajući zapisi/prilozi

	UAS.SPEC.050 1.(g)ii.
	aktivnosti održavanja UAS-a najmanje tri godine;
	Poglavlje 3.6 ; ; poglavlje 11 i pripadajući zapisi/prilozi

	UAS.SPEC.050 1.(g)iii.
	informacija o operacijama UAS-a, uključujući sve neuobičajene tehničke ili operativne događaje i druge podatke koji se zahtijevaju u izjavi ili odobrenju za rad, najmanje tri godine;
	Poglavlje 3

	UAS.SPEC.050 1.(h)
	upotrebljavati UAS koji je projektiran u najmanju ruku tako da se spriječi da zbog eventualnog kvara bespilotni zrakoplov napusti zračni prostor operacije ili prouzroči smrt. Usto, sučelje čovjeka i stroja mora biti takvo da umanjuje rizik od greške pilota i ne uzrokuje nerazuman umor;
	Poglavlje 3.3

	UAS.SPEC.050 1.(i)i.
	održavati UAS u stanju potrebnom za sigurno odvijanje operacije:
u najmanju ruku tako što će propisati upute za održavanje i za održavanje zapošljavati primjereno osposobljeno i kvalificirano osoblje; i
	Poglavlje 3.6; poglavlje 2

	UAS.SPEC.050 1.(i)ii.
	tako što će, ako se tako zahtijeva, postupati u skladu s poglavljem UAS.SPEC.100 Uredbe (EU) 2019/947;
	N/A

	UAS.SPEC.050 1.(i)iii.
	tako što će upotrebljavati bespilotne zrakoplove projektirane za smanjenje buke i drugih emisija, uzimajući u obzir vrstu planiranih operacija i geografska područja u kojima buka zrakoplova i druge emisije mogu biti zabrinjavajuće;
	Poglavlje 3.3; poglavlje 9

	UAS.SPEC.050 1.(j)
	sastaviti i ažurirati popis udaljenih pilota imenovanih za svaki let;
	Poglavlje 2; poglavlje 4; poglavlje 11 i pripadajući zapisi/prilozi

	UAS.SPEC.050 1.(k)
	sastaviti i ažurirati popis osoblja zaduženog za održavanje koje operator zapošljava za obavljanje aktivnosti održavanja; i
	Poglavlje 2; Poglavlje 3.6 poglavlje 11 i pripadajući zapisi/prilozi

	UAS.SPEC.050 1.(l)i.
	zajamčiti da je na svaki bespilotni zrakoplov ugrađeno sljedeće:
najmanje jedno zeleno bljeskajuće svjetlo radi vidljivosti bespilotnog zrakoplova noću, i
	Poglavlje2; poglavlje 3.3

	UAS.SPEC.050 1.(l)ii.
	aktivan i ažuriran sustav za daljinsku identifikaciju.
	Poglavlje2; poglavlje 3.3

	UAS.SPEC.100 Upotreba certificirane opreme i certificiranih bespilotnih zrakoplova

	UAS.SPEC.100 1.
	Ako se operacije UAS-ova izvode bespilotnim zrakoplovima za koje je, s ograničenjima ili bez njih, izdana svjedodžba o plovidbenosti ili ako se provode korištenjem certificirane opreme, operator UAS-a evidentira vrijeme operacije ili usluge u skladu s uputama i postupcima koji se primjenjuju na certificiranu opremu ili u skladu s organizacijskim odobrenjem.
	N/A

	UAS.SPEC.100 2.
	Operator UAS-a slijedi upute navedene u svjedodžbi o bespilotnom zrakoplovu odnosno upute za certificiranu opremu te poštuje sve plovidbene ili radne smjernice Agencije.
	N/A



Zahtjevi za PDRA-S02
	PDRA značajke i uvjeti

	Područje
	Način dokazivanja usklađenosti
	Uvjet
	Način usklađenosti
	Dokaz o načinu usklađenosti

	1. Operativne značajke (opseg i ograničenja)
	Preporučeni dio, poglavlje organizacijskog priručnika ili jednakovrijednog dokumenta u kojem je opisana sukladnost ili na drugi način opisati usklađenost sa značajkama i uvjetima PDRA
	Upisati:
Izjavljujem usklađenost ili N/P ako je neprimjenjivo.
Dodatne upute raspoložive u napomenama na dnu stranica.

	Razina ljudskog utjecaja
	Izjava
	1.1 Nema autonomnih operacija: udaljeni pilot mora imati mogućnost održavati kontrolu nad zrakoplovom, osim u slučaju gubitka veze za upravljanje i kontrolu (C2).
	Poglavlje 3.x
	

	
	
	1.2 Udaljeni pilot smije upravljati samo jednim zrakoplovom. 
	Poglavlje 3.x
	

	
	
	1.3 Udaljeni pilot ne smije upravljati zrakoplovom iz vozila u pokretu.
	Poglavlje 3.x
	

	
	
	1.4 Udaljeni pilot ne smije predati kontrolu nad zrakoplovom drugoj upravljačkoj jedinici.
	Poglavlje 3.x
	

	Ograničenja udaljenosti bespilotnog zrakoplova
	Izjava
	1.5 Operacije se moraju odvijati:
1.5.1 Unutar vidnog polja udaljenog pilota tijekom polijetanja i povratka, osim ako je povratak bespilotnog zrakoplova ishod završetka leta u hitnoj situaciji.
	Poglavlje 3.x
	

	
	
	1.5.2 Ako se ne koristi pridruženi promatrač zračnog prostora, bespilotnim zrakoplovom na najvećoj udaljenosti od 1 km od udaljenog pilota.
	poglavlje 3.1; poglavlje 3.2
	

	
	
	1.5.3 Ako se koristi jedan ili više pridruženih promatrača zračnog prostora, bespilotnim zrakoplovom na najvećoj udaljenosti od 2 km od udaljenog pilota.
	poglavlje 3.1; poglavlje 3.2
	

	Područja prelijetanja
	Izjava
	1.6 Operacije bespilotnog zrakoplova smiju biti izvođene iznad kontroliranog područja tla.
	 poglavlje 3.1; poglavlje 3.2
	

	Ograničenja sustava bespilotnog zrakoplova
	Izjava
	1.7 Najveća dopuštena masa bespilotnog zrakoplova je 25 kg uključujući korisni teret.
	Poglavlje 3.3; zapisi s teh, podacima/prilog
	

	
	
	1.8 Najveća karakteristična dimenzija (na primjer raspon krila, promjer/područje rotora ili najveća udaljenost između rotora u slučaju multirotora) je manja od 3 m.
	Poglavlje 3.3; zapisi s teh, podacima/prilog
	

	
	
	1.9 Bespilotni zrakoplov ne smije imati brzinu iznad tla veću od 50 m/s.
	Poglavlje 3.3; zapisi s teh, podacima/prilog
	

	Ograničenja visine leta
	Izjava
	1.10 Udaljeni pilot mora održavati zrakoplova na visini do 120 m iznad najbliže točke na tlu (osim ako koristi mogućnost iz točke 1.12). Mjerenje visine mora biti prilagođeno zemljopisnim značajkama terena, poput brda, planina, udolina.
	Poglavlje 3.2
	

	
	
	1.11 Kada se bespilotnim zrakoplovom leti na horizontalnoj udaljenosti unutar 50 m od umjetne prepreke koja je viša od 105 m, najveća visina leta zrakoplova smije se povećati za 15 m iznad visine prepreke, na zahtjev fizičke ili pravne osobe koja ima pravo raspolaganja preprekom.
	Poglavlje 3.2
	

	
	
	1.12 Operator može predložiti operacije na visinama većim od 120 m, ali manjim od 150 m. U tom slučaju operator mora uspostaviti zaštitni pojas rizika u skladu s točkom 3.7.
	Poglavlje 3.2
	

	Zračni prostor
	Izjava
	1.13 Bespilotnim zrakoplovom smije se letjeti:
1.13.1 U nekontroliranom zračnom prostoru (Klase F ili G), osim ako država članica nije odredila drugačija ograničenja za zemljopisne zone u područjima gdje vjerojatnost susreta sa zrakoplovom s posadom nije mala ili
	Poglavlje 3.2
	

	
	
	1.13.2 U kontroliranom zračnom prostoru nakon koordinacije i ishođenja odobrenja u skladu s postupcima objavljenim za područje operacija, kako bi se smanjila mogućnost susreta sa zrakoplovom s posadom.
Napomena: Zračni prostor u kojem je zračni rizik klasificiran kao ne veći od ARC-b, može se smatrati zračnim prostorom u kojem je vjerojatnost susreta sa zrakoplovom s posadom mala.
	Poglavlje 3.2
	

	Vidljivost
	Izjava
	1.14 Operacija se može odvijati u području gdje je vidljivost veća od 5 km.
Vidi: GM1 UAS.STS-02.020(3)
	Poglavlje 3.2
	

	Drugo
	Nisko
	1.15 Bespilotni zrakoplov ne smije prevoziti opasne robe, osim za izbacivanje predmeta u agrikulturne, hortikulturne ili svrhe održavanja i zaštita šuma, kada prijevoz opasnih roba ne predstavlja kršenje drugih primjenjivih propisa.
	Poglavlje 3.1
	

	2. Klasifikacija operativnog rizika (u skladu s klasifikacijom određenom u AMC1 Članka 11 Uredbe (EU) 2019/947)

	Završni rizik na tlu
	3
	Završni zračni rizik
	ARC-b
	SAIL
	II

	3. Operativno umanjenje rizika

	Operativni volumen (vidi sliku 2 u AMC1 članka 11. Uredbe (EU) 2019/947
	Izjava
	3.1 Operator bespilotnog zrakoplova mora odrediti operativni volumen za namjeravanu operaciju, uključujući geografiju leta i volumen za nepredviđenu situaciju.
	Poglavlje 3.2
	

	
	
	3.2 Da bi odredio operativni volumen, operator bespilotnog zrakoplova mora uzeti u obzir sposobnost bespilotnog zrakoplova za održavanje pozicije u 4 dimenzionalnom prostoru (zemljopisna širina, zemljopisna dužina, visina i vrijeme).
	 Poglavlje 3.2
usklađeno na poglavlje 3.3 i teh. Spec. u zapisima/prilogu
	

	
	
	3.3 Poglavito, točnost navigacijskih rješenja, letačke tehničke pogreške zrakoplova, kao i pogreške u određivanju putanje zrakoplova (na primjer, pogreške na karti) i kašnjenja u obradi podataka u sustavu bespilotnog zrakoplova, moraju biti uzeta u obzir pri određivanju operativnog volumena.
	Poglavlje 3.2
usklađeno na poglavlje 3.3 i teh. Spec. u zapisima/prilogu
	

	
	
	3.4 Udaljeni pilot mora poduzeti postupke u hitnosti čim primijeti pokazatelje da bi zrakoplov mogao prijeći granice operativnog volumena, kako je opisano u točki 3.10(h) ispod.
	Poglavlje 6
	

	Rizik na tlu
	Izjava
	3.5 Operator bespilotnog zrakoplova mora uspostaviti zaštitni pojas od rizika na tlu da bi zaštitio treće strane na zemlji izvan operativnog volumena.
	Poglavlje 3.2
	

	
	
	3.6 Zaštitni pojas od rizika na tlu mora obuhvatiti udaljenost koja je najmanje jednaka onoj koju bi bespilotni zrakoplov preletio nakon uključenja funkcije prestanka leta, kako je navedeno u proizvođačevim uputama, uzimajući u obzir operativne uvjete unutar ograničenja koja je propisao proizvođač sustava bespilotnog zrakoplova.
	Poglavlje 3.2
	

	Zračni rizik
	Izjava s podacima
	3.7 Ako se operacije izvode na visinama iznad 120 m, a ispod 150 m, operator mora:
	
	

	
	
	3.7.1 Uspostaviti zaštitni pojas zračnog rizika kako bi zaštitio treće strane u zraku izvan operativnog volumena.
	Poglavlje 3.2
	[footnoteRef:1]  [1:  Dodati: „Dokazi opravdanosti smanjenja zaštitnog pojasa zračnog rizika dokumentirani su u….“] 


	
	
	3.7.2 Ako je zaštitni pojas zračnog rizika dio kontroliranog zračnog prostora, koordinirati operacije s kontrolom leta.
	Poglavlje 3.2
	

	
	
	3.7.3 Razviti postupke za zaštitu ostalih korisnika zračnog prostora.
	[footnoteRef:2] Poglavlje 3.2 [2:  Dodati opis kako udaljeni pilot i pridruženi promatrači, ako se koriste, mogu procijeniti visinu bespilotnog zrakoplova u odnosu na druge korisnike zračnog prostora. Operator sustava bespilotnog zrakoplova mora dokazati da ima dovoljnu razinu povjerenja u točnost informacije o visini bespilotnog zrakoplova i načine za upozoravanje i izbjegavanje ostalih korisnika zračnog prostora i prepreka u blizini bespilotnog zrakoplova.] 

	

	
	Izjava
	3.8 Operativni volumen mora biti izvan bilo koje zemljopisne zone ograničenog/zabranjenog letenja, određene od strane nadležnog tijela, osim ako je operator bespilotnog zrakoplova ishodio odgovarajuće odobrenje.
	Poglavlje 3.2
	

	
	
	3.9 Prije leta, udaljeni pilot mora procijeniti blizinu planiranih operacija aktivnostima zrakoplova s posadom.
	Poglavlje 4
	

	Promatrači[footnoteRef:3] [3:  Vidi UAS.STS-02.050 za odgovornosti pridruženih promatrača zračnog prostora.] 

	Izjava
	3.10 Ako operator sustava bespilotnog zrakoplova odluči koristiti jednog ili više pridruženih promatrača zračnog prostora, bespilotni zrakoplov može letjeti na udaljenostima većim od onih propisanih u točki 1.5.2 iznad.
	Poglavlje 3.2
	

	
	
	3.11 U odnosu na pridružene promatrače zračnog prostora, operator sustava bespilotnog zrakoplova mora udovoljavati uvjetima iz točke 4.1.8 ispod.
	Poglavlje 7
	

	
	
	3.12 Pridruženi promatrači zračnog prostora moraju udovoljavati uvjetima iz točke 5.2 ispod.
	Poglavlje 3.4
	

	4. Uvjeti za operacije i operatora bespilotnog zrakoplova

	Operacije i operator bespilotnog zrakoplova
	Izjava s podacima
	4.1 Operator bespilotnog zrakoplova mora:
4.1.1 Izraditi operativni priručnik (OM) (za predložak vidi AMC1 UAS.SPEC.030(3)(e) i dodatne informacije u GM1 UAS.SPEC.030(3)(e)).
	
	

	
	
	4.1.2 Odrediti operativni volumen i zaštitni pojas na tlu za namjeravanu operaciju, kako je propisano u točkama 3.1 do 3.6 iznad i uključiti ih u operativni priručnik.
	Poglavlje 3.2
	

	
	
	4.1.3 Razviti postupke kojima se osigurava sukladnost sa zahtjevima za zaštitu primjenjivima u području operacija tijekom izvođenja operacija.
	Poglavlje 8
	

	
	
	4.1.4 Razviti mjere zaštite sustava bespilotnog zrakoplova od nezakonitog ometanja i neovlaštenog pristupa.
	Poglavlje 8
	

	
	
	4.1.5 Izraditi postupke kojima osigurava da su sve operacije sukladne Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, poglavito operator sustava bespilotnog zrakoplova mora provesti analizu utjecaja na zaštitu podataka kada se to zahtjeva od nadležnog tijela za zaštitu podataka zemlje članice u smislu primjene članka 35 navedene Uredbe.
	Poglavlje 8
Poglavlje 11
	

	
	
	4.1.6 Izraditi upute za svoje udaljene pilote kako planirati operaciju na način da se na najmanju moguću mjeru smanji ometanje ljudi i životinja, uključujući buku i ostala ometanja povezana s emisijama sustava bespilotnog zrakoplova.
	Poglavlje 9
	

	
	
	4.1.7 Osigurati da su postupci u neočekivanim i hitnim situacijama odgovarajući i to dokazati na bilo koji od slijedećih načina:
(a) Namjenskim testnim letovima ili 
	Poglavlje 5.x; Poglavlje 6.x
	[footnoteRef:4]  [4:  Dodati: „Dokazi su raspoloživi Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo za nadzor.“] 


	
	
	(b) Simulacijama, pod uvjetom da je autentičnost sredstava simulacije dokazana za namjeravanu svrhu pozitivnim rezultatima ili
	Poglavlje 5.x; Poglavlje 6.x
	

	
	
	(c) Bilo kojim drugim načinom prihvatljivim Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.
	Poglavlje 5.x; Poglavlje 6.x
	

	
	
	4.1.8 Izraditi plan u hitnim situacijama (emergency response plan (ERP)) u skladu s uvjetima za srednju razinu postojanosti (vidi AMC3 UAS.SPEC.030(3)(e)).
	Poglavlje 7
	[footnoteRef:5]  [5:  Dodati: „Plan u hitnim situacijama je raspoloživ Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo za nadzor.“] 


	
	
	4.1.9 Učitati ažurne informacije u sustav geo svjesnosti ako je takav sustav ugrađen u bespilotni zrakoplov, kada se to zahtijeva zemljopisnim zonama za bespilotne zrakoplove za namjeravanu lokaciju operacija.
	Poglavlje 4
	

	
	
	4.1.10 Osigurati da je prije početka operacije uspostavljeno kontrolirano područje na tlu, učinkovito, u skladu s najmanjim udaljenostima određenima u točkama 3.1 i 3.6 iznad i kada se to zahtijeva, uspostaviti komunikaciju s odgovarajućim nadležnim tijelom.
	Poglavlje 4
	

	
	
	4.1.11 Osigurati da su prije početka operacija sve osobe prisutne u kontroliranom području na tlu:
(a) Obaviještene o rizicima operacije,
	Poglavlje 4
	

	
	
	(b) Obaviještene ili osposobljene, kako je odgovarajuće, za mjere opreza i mjere koje je operator poduzeo za njihovu sigurnost i
	Poglavlje 4
	

	
	
	(c) Isključivo izrazile svoj pristanak na sudjelovanje u operacijama i
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	4.1.12 Odrediti primjereno osposobljenog udaljenog pilota za svaki let i ostalo osoblje odgovorno za dužnosti bitne za operaciju sustava bespilotnog zrakoplova, ako je potrebno.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	4.1.13 Osigurati da operacija učinkovito koristi i podržava učinkovitu upotrebu radio spektra kako bi se izbjeglo štetno ometanje.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	4.1.14 Čuvati i održavati ažurnim najmanje 3 godine zapise o informacijama o operacijama, uključujući neuobičajene tehničke i operativne događaje i ostale podatke zahtijevane Izjavom ili Odobrenjem za rad.
	Poglavlje 11
	[footnoteRef:6]  [6:  Dodati: „Podaci o čuvanju zapisa su raspoloživi Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo za nadzor.“] 


	
	
	4.1.15 Prije početka operacija i ako se koriste pridruženi promatrači zračnog prostora:
(a) Osigurati dovoljan broj i odgovarajući raspored pridruženih promatrača zračnog prostora uz namjeravanu rutu leta.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	(b) Provjeriti da:
(i) Je vidljivost i planirana udaljenost pridruženih promatrača zračnog prostora unutar prihvatljivih ograničenja propisanih u operativnom priručniku.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	(ii) Nema mogućih terenskih prepreka za pridružene promatrače zračnog prostora.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	(iii) Nema nepokrivenih područja između pridruženih promatrača zračnog prostora.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	(iv) Je uspostavljena učinkovita komunikacija između udaljenog pilota i svakog pridruženog promatrača zračnog prostora.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	(v) Ako se koriste sredstva za utvrđivanje pozicije bespilotnog zrakoplova, da su ta sredstva ispravna i rade učinkovito.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	(c) Osigurati da su pridruženi promatrači zračnog prostora upoznati s putanjom bespilotnog zrakoplova i pridruženim vremenima.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	4.2 Ako se u operaciji ne koriste pridruženi promatrači zračnog prostora, operacija mora biti izvođena tako da bespilotni zrakoplov nikada nije na većoj udaljenosti od udaljenog pilota od one propisane u točki 1.5.2 iznad i da slijedi unaprijed programiranu rutu kada nije u vidnom polju udaljenog pilota.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	4.3 Ako se koriste jedan ili više pridruženih promatrača zračnog prostora, slijedeći uvjeti moraju biti ispunjeni:
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	4.3.1 Udaljenost između udaljenog pilota i pridruženog promatrača zračnog prostora ne smije biti veća od 1 km.
	
	

	
	
	4.3.2 Pridruženi promatrači zračnog prostora moraju biti raspoređeni tako da pokrivaju cijeli operativni volumen i okolni zračni prostor i vidljivost svakom pridruženom promatraču zračnog prostora mora biti najmanje ona koja je propisana u točki 1.14 iznad.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	4.3.3 Bespilotnim zrakoplovom ne smije se upravljati na udaljenosti većoj od 1 km od pridruženog promatrača zračnog prostora koji je najbliži bespilotnom zrakoplovu.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	4.3.4 Pouzdan i učinkovit način komunikacije mora biti uspostavljen između udaljenog pilota i pridruženih promatrača zračnog prostora.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	Održavanje sustava bespilotnog zrakoplova
	Izjava
	4.4 Operator mora osigurati da:
	Poglavlje 3.6
	

	
	
	4.4.1 Su upute za održavanje sustava bespilotnog zrakoplova koje je odredio operator moraju biti uključene u operativni priručnik i moraju obuhvatiti najmanje upute i zahtjeve proizvođača sustava bespilotnog zrakoplova, kada je to primjenjivo.
	
	

	
	
	4.4.2 Pri održavanju sustava bespilotnog zrakoplova, osoblje održavanja mora pratiti upute proizvođača.
	Poglavlje 3.6
	

	
	
	4.4.3 Čuvati i održavati najmanje 3 godine zapise o održavanju sustava bespilotnih zrakoplova.
	Poglavlje 11
	

	
	
	4.4.4 Izraditi i održavati ažurnom listu osoblja održavanja sustava bespilotnih zrakoplova.
	Poglavlje 2; pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	4.4.5 Uskladiti se s UAS.SPEC.100 ako sustav bespilotnog zrakoplova koristi certificiranu opremu.
	
	

	Vanjske usluge
	Izjava
	4.5 Operator sustava bespilotnog zrakoplova mora osigurati da je razina usluge vanjskih pružatelja usluga koje su nužne za sigurnost leta, odgovarajuća za namjeravanu operaciju. Operator sustava bespilotnog zrakoplova mora izjaviti da je zahtijevana razina usluge postignuta.
	Poglavlje 1.6
	

	
	
	4.6 Operator sustava bespilotnog zrakoplova mora propisati i dodijeliti uloge i odgovornosti između operatora bespilotnog zrakoplova i vanjskog pružatelja usluge, ako je primjenjivo.
	Poglavlje 1.6 ; pripadajući zapisi/prilozi
	

	5. Uvjeti za osoblje sa zaduženjima bitnim za operacije bespilotnog zrakoplova

	Općenito
	
	5.1 Operator sustava bespilotnog zrakoplova mora čuvati i održavati ažurnim zapise svih kvalifikacija i tečajeva osposobljavanja koje su pohađali udaljeni piloti i ostalo osoblje s dužnostima bitnim za operacije i osoblje održavanja najmanje 3 godine nakon što su te osobe prestale raditi pri operatoru ili nakon što su promijenile poziciju unutar organizacije.
	Poglavlje 2
	[footnoteRef:7]  [7:  Dodati: „Podaci o čuvanju zapisa su raspoloživi za nadzor na zahtjev Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.“] 


	
	
	5.2 Udaljeni pilot mora imati ovlasti otkazati ili zakasniti let ili cjelokupnu operaciju pod slijedećim uvjetima:
	Poglavlje 2
	

	
	
	5.2.1 Kada je sigurnost osoba ugrožena
	
	

	
	
	5.2.2 Kada je imovina na tlu ugrožena
	Poglavlje 2
	

	
	
	5.2.3 Kada su ugroženi ostali korisnici zračnog prostora
	Poglavlje 2
	

	
	
	5.2.4 Kada su prekršena ograničenja Odobrenja za rad
	Poglavlje 2
	

	Udaljeni pilot
	Izjava
	5.3 Udaljeni pilot:
5.3.1 Ne smije obavljati operacije pod utjecajem psihoaktivnih tvari ili alkohola ili kada se ne osjeća sposobnim za obavljanje svojih dužnosti, uslijed ozljede, umora, medicinskog tretmana, bolesti ili drugog razloga.
	Poglavlje 2
	

	
	
	5.3.2 Mora biti upoznat s uputama proizvođača sustava bespilotnog zrakoplova.
	Poglavlje 2
	

	
	
	5.3.3 Osigurati da bespilotni zrakoplov ne ulazi u oblake.
	Poglavlje 2
	

	
	
	5.3.4 Posjedovati uvjerenje o teorijskom znanju udaljenog pilota u skladu s Privitkom A, Poglavlju II, Dodatka 1, Priloga Uredbi (EU) 2019/947, izdano od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo ili tijela koje je od nje imenovano.
	Poglavlje 3.4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	5.3.5 Posjedovati potvrdu dovršetku praktičnog osposobljavanja za ovu PDRA u skladu s Privitkom A, Poglavlju I, Dodatka 1, Priloga Uredbi (EU) 2019/947, izdanu od:
(a) Tijela koje je izjavilo usklađenost sa zahtjevima Dodatka 3 Priloga Uredbi (EU) 2019/947 i koje je prepoznato od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo ili
(b) Operatora sustava bespilotnog zrakoplova ovlaštenom od nadležnog tijela zemlje registra za izvođenje operacija u skladu s ovom PDRA (ili je izjavio istom nadležnom tijelu usklađenost sa STS-01) i sa zahtjevima Dodatka 3 Priloga Uredbi (EU) 2019/947.
	Poglavlje 3.4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	5.3.6 Ako se operacije izvode na visinama većim od 120 m, a manjim od 150 m, udaljeni pilot mora pohađati dodatno teorijsko osposobljavanje u slijedećim područjima:
(a) Podizanje svjesnosti o zračnom riziku i postojanju ostalih korisnika zračnog prostora,
(b) Provjera uređaja za utvrđivanje/ograničavanje visine,
(c) Upotreba postupaka koordinacije između udaljenog pilota i pridruženih promatrača,
(d) Upotreba postupaka koji se primjenjuju kada se uoči zrakoplov s posadom.
	Poglavlje 3.4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	5.3.7 Pribaviti ažurne informacije primjenjive na namjeravane operacije o bilo kojim zemljopisnim područjima određenima u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2019/947,
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	5.3.8 Osigurati da je sustav bespilotnog zrakoplova u sigurnom stanju za sigurnu provedbu leta i ako je primjenjivo, provjeri je li sustav za daljinsko prepoznavanje aktivan i ažuran.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	5.3.9 Prije početka operacija udaljeni pilot mora:
(a) Provjeriti ispravnost sustava za daljinsko prepoznavanje,
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	(b) Pribaviti ažurne informacije primjenjive na namjeravane operacije o bilo kojim zemljopisnim područjima određenima u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2019/947,
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	(c) Osigurati da je sustav bespilotnog zrakoplova u sigurnom stanju za sigurnu provedbu leta i ako je primjenjivo, provjeri je li sustav za daljinsko prepoznavanje aktivan i ažuran.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	(d) Programirati letni volumen bespilotnog zrakoplova tako da se zrakoplov održava unutar geografije leta.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	(e) Provjeriti da su sredstva za prekid leta, kao i funkcije programiranog područja leta bespilotnog zrakoplova ispravni i radeći.
	Poglavlje 4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	

	
	
	5.3.10 Tijekom leta udaljeni pilot mora:
	Poglavlje 3.x

	

	
	
	(a) Ako nije potpomognut pridruženim promatračima zračnog prostora, održavati bespilotni zrakoplov u vidnom polju i promatrati zračni prostor oko bespilotnog zrakoplova kako bi se izbjegao rizik sudara sa zrakoplovom sa posadom, udaljeni pilot mora prekinuti let ako on predstavlja rizik za druge zrakoplove, ljude, životinje, okolinu i imovinu.
	
	

	
	
	(b) Održavati kontrolu nad bespilotnim zrakoplovom, osim u slučaju gubitka kontrole i/ili veze s njime.
	Poglavlje 3.x

	

	
	
	(c) Upravljati samo jednim bespilotnim zrakoplovom odjednom.
	Poglavlje 3.x
	

	
	
	(d) Ne upravljati bespilotnim zrakoplovom iz vozila u pokretu.
	Poglavlje 3.x
	

	
	
	(e) Ne predavati kontrolu nad bespilotnim zrakoplovom drugoj upravljačkoj jedinici.
	Poglavlje 3.x
	

	
	
	(f) Pravovremeno obavijestiti pridruženog promatrača zračnog prostora, ako se koriste, o svakom odstupanju bespilotnog zrakoplova od namjeravane rute i vremena.
	Poglavlje 3.x

	

	
	
	(g) Poduzeti postupke za nepredviđene situacije koje je odredio operator sustava bespilotnog zrakoplova za nepredviđene situacije, uključujući situacije kada pilot ima pokazatelje da bi bespilotni zrakoplov mogao izaći iz područja geografije leta i
	Poglavlje 5
	

	
	
	(h) Poduzeti postupke u hitnosti koje je odredio operator sustava bespilotnog zrakoplova za hitne situacije, uključujući korištenje sredstava za prekid leta kada udaljeni pilot ima pokazatelje da bi bespilotni zrakoplov mogao izaći iz operativnog volumena.
	Poglavlje 6
	

	
	
	(i) Aktivirati sustav za sprječavanje izlaska bespilotnog zrakoplova iz područja geografije leta,
	Poglavlje 5
	

	
	
	(j) Aktivirati sustav direktnog daljinskog prepoznavanja.[footnoteRef:8] [8:  Primjenjivo od 01. srpnja 2022. godine] 

	Poglavlje 4
	

	Pridruženi promatrači zračnog prostora
	Izjava
	5.4 Glavne odgovornosti pridruženih promatrača zračnog prostora propisane su u točki UAS.STS-02.050 Priloga Uredbi (EU) 2019/947.
	Poglavlje 2
	

	
	
	5.5 Ako se operacije izvode na visinama većim od 120 m, a manjim od 150 m, pridruženi promatrači zračnog prostora moraju pohađati dodatno teorijsko osposobljavanje iz slijedećih područja:
	Poglavlje 3.4
	

	
	
	(a) Podizanje svjesnosti o zračnom riziku i postojanju drugih korisnika zračnog prostora,
	Poglavlje 3.4
	

	
	
	(b) Provjera uređaja za utvrđivanje/ograničavanje visine,
	Poglavlje 3.4
	

	
	
	(c) Upotreba postupaka koordinacije između udaljenog pilota i pridruženih promatrača zračnog prostora,
	Poglavlje 3.4
	

	
	
	(d) Upotreba postupaka koji se primjenjuju kada se uoči zrakoplov s posadom.
	Poglavlje 3.4
	

	6. Tehnički uvjeti

	Sustav bespilotnog zrakoplova
	Izjava[footnoteRef:9] [9:  Dodatne mjere za umanjenje rizika (vidi točk4 i 5. Dijela 17 Uredbe (EU) 2019/945) moraju biti dokazane sa srednjom razinom postojanosti.] 

	6.1 Operator sustava bespilotnog zrakoplova mora koristiti sustav bespilotnog zrakoplova označen oznakom za Klasu C6 i koji udovoljava uvjetima te Klase, kako je propisano u Dijelu 17 Priloga Uredbe (EU) 2019/945.
	Poglavlje 3.3
	

	
	
	6.2 Kao alternativu točki 6.1, operator sustava bespilotnog zrakoplova smije koristiti sustav bespilotnog zrakoplova koji udovoljava uvjetima Dijela 16 Priloga Uredbi (EU) 2019/945, osim što ne mora udovoljavati slijedećemu:
	Poglavlje 3.3
	

	
	
	6.2.1 Imati istaknutu oznaku Klase C3 UAS, niti Klase C6 UAS
	
	

	
	
	6.2.2 Biti pogonjen na električni pogon ako operator osigura da je utjecaj na okolinu minimalan.
	Poglavlje 3.3
	

	
	
	6.2.3 Uključivati obavijest objavljenu od EASA-e koja propisuje primjenjiva ograničenja i uvjete kako je propisano Uredbom (EU) 2019/947 i
	Poglavlje 3.3
	

	
	
	6.2.4 Uključivati upute proizvođača ako je sustav privatno izrađen, ipak informacija o načinu upotrebe i održavanja, kao i osposobljavanju udaljenog pilota mora biti uključena u operativni priručnik.
Napomena 1: Sustav bespilotnog zrakoplova može udovoljavati zahtjevima točke (9) Dijela 4 Priloga Uredbi (EU) 2019/945 upotrebljavajući dodatak koji je u skladu s Dijelom 6 Priloga Uredbi (EU) 2019/945.
Napomena 2: Ako sustav bespilotnog zrakoplova nema fizički serijski broj u skladu sa standardom ANSI/CTA-2063-A ‘Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers’ i/ili nema ugrađeni sustav direktne daljinske identifikacije, on može udovoljiti točki (9) Dijela 4 Priloga Uredbi (EU) 2019/945 upotrebljavajući dodatak koji je u skladu s Dijelom 6 Priloga Uredbi (EU) 2019/945.
Napomena 3: Ako je sustav bespilotnog zrakoplova privatno izrađen, moguće je da neće imati indikaciju najveće dozvoljene mase pri polijetanju. U tom slučaju, operator mora osigurati da najveća dopuštena masa pri polijetanju u konfiguraciji zrakoplova za polijetanje ne prelazi 25 kg.
	Poglavlje 3.4;
Pripadajući zapisi/prilozi
	



Pod kazneno materijalnom odgovornosti jamčim da su svi podaci navedeni u ovom obrascu točni, potpuni i istiniti.
Načini na koji podnositelj zahtjeva dokazuje usklađenost sa značajkama i uvjetima PDRA, navedeni u ovom obrascu predstavljaju stvarno stanje. Sva priložena dokumentacija, uključujući informacije u ovom obrascu, je provjerena i u skladu je sa svim primjenjivim propisima.

	Mjesto
	Datum
	Ime, prezime i potpis osobe odgovorne za operacije sustavima bespilotnih zrakoplova pri operatoru

	
	
	



1. Potvrda usklađenosti - popunjava nadležni inspektor

Načini na koji podnositelj zahtjeva dokazuje usklađenost sa značajkama i uvjetima PDRA, navedeni u ovom obrascu su provjereni, procijenjeni kao odgovarajući i u sukladnosti sa zahtjevima propisa.

	Mjesto
	Datum
	Ime, prezime i potpis nadležnog inspektora
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